
TURBOSTAR Mischer 



   

 Allgemeines Konstruktion und Werkstoffe    

  
  
Der FUCHS TURBOSTAR Mischer wird u. a. in     

Misch- und Ausgleichbecken, Abwasserteichen,       

Oxidationsgrªben und kleineren Schlammsilos         

eingesetzt. 

Er erzeugt eine gerichtete Strºmung und bewirkt eine 

intensive Durchmischung des Abwassers bzw.    

Schlammes in den Becken. 

Da sich der Antrieb oberhalb des Fl¿ssigkeitsspiegels 

befindet, ist der Mischer besonders robust und sehr 

zuverlªssig. Aufgrund seiner zweckmªÇigen            

Konstruktion ist er auÇerdem verzopfungssicher. 

 

Beschreibung 

 

Der FUCHS TURBOSTAR Mischer besteht im Wesent-

lichen aus einem luftgek¿hlten Drehstrommotor, der 

daran angeflanschten Antriebswelle und dem Propeller.   

Bei schrªger Anordnung wird der TURBOSTAR       

Mischer mit einem Motor in Bauart B35 und einem 

Schutzgehªuse f¿r die Antriebswelle ausgestattet. 

Bei senkrechtem Einbau werden Motoren in Bauart B5 

mit Schutzdach verwendet. Ein Schutzgehªuse ist nicht 

erforderlich. 

  
TURBOSTAR Mischer zeichnen sich durch Ihre         

durchdachte, robuste Konstruktion aus. Alle Maschinen-

teile sind aus hochwertigen, korrosionsbestªndigen      

Materialien gefertigt. Die Welle, der Propeller und   alle 

Kleinteile bestehen aus rostfreiem Stahl, das Schutz-

gehªuse aus GFK. 

Die luftgek¿hlten Drehstrommotoren werden von        

namhaften europªischen Herstellern gefertigt. Die hoch 

effizienten Motoren sind mit dauergeschmierten Lagern 

ausgestattet. Sie sind aus Gusseisen oder Aluminium  

gefertigt und werden mit einer zusªtzlichen Lackschicht 

vor Umwelteinfl¿ssen gesch¿tzt. 

Die Welle wird mit einer speziellen Konus-Kupplung mit 

dem Motor verbunden, die leicht montiert oder gelºst   

werden kann. Dieses Prªzisionsdrehteil wird auf           

numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen gefertigt. 

F¿r die Antriebswelle wird nahtlos gezogenes Rohr mit 

minimalen Fertigungstoleranzen verwendet. Sie wird    

zusammen mit der Kupplung und dem Propeller           

dynamisch ausgewuchtet, so dass ein vibrationsarmer 

Lauf erreicht wird. 

Es gibt keine Lager oder Dichtungen im Tauchteil. Der 

TURBOSTAR Mischer arbeitet daher wartungsarm und 

nahezu verschleiÇfrei. 
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 Anwendungen          Installation      

  
Der TURBOSTAR Mischer ist die ideale Maschine f¿r 

das Mischen von kommunalem und industriellem     

Abwasser und Klªrschlamm. 

Das leichte Handling prªdestiniert diesen Mischer f¿r 

die Optimierung bestehender Anlagen. 

F¿r eine senkrechte Durchmischung kann der         

TURBOSTAR Mischer mit Motoren der Bauart B5    

verwendet werden. 

In Regenbecken zum Aufwirbeln abgesetzter Fest-

stoffe, in Pufferbecken, Eindickern sowie kleineren 

Schlammsilos werden TURBOSTAR Mischer mit 

Tauchmotor eingesetzt (separate Brosch¿re erhªltlich). 

 

  
Der TURBOSTAR Mischer ist aufgrund seiner niedrigen 

Masse leicht zu handhaben. Die Becken m¿ssen zur      

Installation nicht entleert werden und die Anlage wird      

unterbrechungsfrei betrieben. Bei schwankendem         

Wasserspiegel in Mischï und Ausgleichbecken und auf  

Abwasserteichen wird er ¿blicherweise auf einem stabilen 

Schwimmer installiert.  

Der Schwimmer des TURBOSTAR Mischers besteht im 

Wesentlichen aus einer feuerverzinkten Rahmenkonstruk-

tion und zwei oder mehr Kunststoffschwimmern. 

In Betonbecken mit konstantem Wasserspiegel wird der 

TURBOSTAR Mischer meistens mit einer Aufhªngung aus 

feuerverzinkten Stahlprofilen an einer Br¿cke oder am Be-

ckenrand befestigt.  
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